
 MASSTAB
 GEZ:
 PLOT:

[ architektur ]

Fon
Fax
Mail

Sudetenstraße 23
97616 Salz_Bad Neustadt

09771 6221-0
09771 6221-39
info@ab-kriesche.de

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN!                                                  PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT ZUGEHÖRIGEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN, STATIKER, FACHPLANER!

UKD 17.21   SANIERUNG ZENTRALKÜCHE
DETAIL D4 - FUSSBODENAUFBAUTEN

I TIEFKÜHL- UND VORKÜHLRAUM
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Türmanschette (Kühlräume)
mit Verlängerung, Überlappung 10cm
Verguss mit Kunstharzmörtel

Abdichtung mit Entwässerungsfunktion

PE-Folie
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Zugfestigkeit der Bügel
durch vergrößerte 
Befestigungen sicherstellen
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05 Epoxidharzbeschichtung (R10)

Schnell-Estrich C50 
(Rheorapid)

XPS Dämmung

Schnell-Estrich C50 
(Rheorapid)

Acrylharz R11
 

Acrylharz R11
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XPS Dämmung

XPS Dämmung zul. Druckspannung f cd ≥ 185 kN/m²

Normalbeton C20/25 Flächenlast 6kN/m²

Estrich C50-F6 Flächenlast 6kN/m², Punktlast 7kN

Aufbeton Aufbeton 

OK= -104 UKRD

L-KB Ø 23
OK= -38.5 UKRD

E-WD 50/15
OK= -171.5 UKRD

S-WD 36/6

PK-KB Ø 10
OK= -130 UKRD

SW-FETT-KB Ø 15
OK= -74 UKRD

PK-WD 30/10
OK= -190 UKRD

SW-KB Ø 13
OK= -95.5 UKRD
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S-WD 6/6
OK= -112 UKRD

S-WD 8/8
OK= -111 UKRD

S-WD 6/6
OK= -97 UKRD
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6.    0.8 cm Acrylharz (R11), (mehrlagig) als Verbundabdichtung
5.    9.0 cm Schnell-Estrich C50 (Rheorapid)
4.    0.1 cm PE-Folie
3.    10.0 cm XPS Dämmung
6.    10.0 cm Normalbeton
1.    StB-Rohdecke 

6.    0.5 cm Epoxidharzbeschichtung (R10)
5.    6.5 cm Estrich C50-F6 Flächenlast 6kN/m², Punktlast 7kN
4.    8.0 cm Normalbeton C20/25 Flächenlast 6kN/m²
3.    0.1 cm PE-Folie
2.   15.0 cm XPS Dämmung zul. Druckspannung f cd ≥ 185 kN/m²
1.    StB-Rohdecke

- 4.80 m

8.    0.8 cm Acrylharz (R11), (mehrlagig) als Verbundabdichtung
7.    9.0 cm Schnell-Estrich C50 (Rheorapid)
5.    0.1 cm PE-Folie
4.    9.0 cm XPS Dämmung
3.    0.8 cm Unterfrierschutz Leistung Kühlraumbau - nicht Vorkühlraum
2.    0.2 cm Bitumenbahn Abdichtung
6.    10.0 cm Normalbeton
1.    StB-Rohdecke 

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021
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DETAILSCHNITT A-A

TECHNIK KÄLTE

A
B10.04.2025         jm      Detail nach Durchsprache IBZ aktualisiert

09.09.2025         jm      Trennlage auf Bodenplatte hinzugefügt
14.01.2026         si       Bodenaufbauten lt. Statikangaben überarb. (XPS-Dämmung, Normalbeton statt Leichtbeton)
29.01.2026         jm       Bodenaufbauten nach VK mit Statiker und IBZ überarbeitet C
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