
S O H L P L A T T E
Stahlbeton, h =  25 cm

OK RB = 413.75 ü. N.N. = - 0.15 m
UK RB = 413.50 ü. N.N. = - 0.40 m

B O D E N A U F B A U

Sohlplatte aus Stahlbeton C25/30 wu, 250 mm
PE-Folie, 2-lagig

Perimeterdämmung XPS WLG 0,035 W/(m*K), 120 mm
gemäß Statik IB Walter / Wärmeschutznachweis R&W

Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C 12/15 mind. 50 mm 
gem. Herstellervorgaben und Zulassung Perimeterdämmung
Tragschicht nach Angaben des Bodengutachters, ~ 700 mm
Körnung 0/45 mm max. 5% Feinanteil, schichtweise verdichtet
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Frostschürze

Planungsprodukt:
Baustein ABS 18 TL 
Schiedel

Frostschürze: UK -1.30 ü.N.N. Frostschürze: UK -1.10 ü.N.N.
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Hinweis:
im Baufeld liegende Trinkwasserleitung!
Obacht bei den Erdarbeiten!
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Hauseinführung
Wärmepumpe
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FAW-5-GR-SO-001-050C

Sohlplatte

rauchdichte und selbst-
schließende Tür

Wand feuerbeständig

Wand feuerhemmend

Wand Bauart Brandwand

Wand hochfeuerhemmend

dichtschließende Tür

feuerhemmende, rauchdichte
und selbstschließende Tür
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Soweit nicht anders angegeben gelten Maße für Brüstungs-, 
Tür-, Fensterhöhen immer von OKFF.

Bauteilklassifikation, Auslegung
gem. 

vorbehaltlich abschließende Abstimmung Fachingenieure 
Tragwerksplanung _ Gebäudetechnik _ Bauphysik _ Akustik

vorbehaltliche abschließende Klärung
Verkehrserschließung _ Freianlagen

Ergänzend zu berücksichtigen sind Toleranzmaße im Rohbau
DIN 18 022

Flächenangaben sind ca. Angaben.

Drüberliegendes

Drunterliegendes

Gelände Bestand

Gelände Planung

Vorgesehene, tragende Bauteile HB

Vorgesehene, nichttragende Bauteile

Vorgesehene, nichttragende Bauteile MW

Vorgesehene, tragende Bauteile

NR Raumnummer
BRH Brüstungshöhe
FL Fläche
RU Raumumfang
NA Notausgang
STG Steigung
AHD Abhangdecke

OKRD Oberkante Rohdecke
UKRD Unterkante Rohdecke
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKFF Unterkante Fertigfußboden

Hinweis: Die Bauteile sind im vorliegenden Stand nicht differenziert dargestellt.

Bestand Abriss

 

OKFFB EG ± 00 = 413.90 m ü. NN

Ergänzungen 22.04.26 WF A
Ergänzung Trinkwasserleitung + Einführungen + Hauseinführungen 24.06.26 WF B
Ergänzung Wärmepumpe Hauseinführung 07.07.26 WF C

OKRB - 0.15 m
= 413.75 ü.NN

OK Sockel + 0.35 m
= 414.25 ü.NN

OK Schwellhölzer
+ 0.53 m
= 414.43 ü.NN

UKRB - 0.40 m
= 413.50 ü.NN

möglicher Einbau Steckdose,
bodennah, inkl. Kabelzuwegung

6 2 18 4 3

45°

möglicher Einbau Steckdose
inkl. Kabelzuwegung

Schwelle C24 80/240

Setzschwelle C24 80/240
Lärchenholz
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BODENAUFBAU 1.1

Oberboden
Parkett 15 mm
Parkettkleber 2mm

Estrich
Heizestrich CT-F4-S68-H51, schwimmend, 68 mm

Trennlage
PE-Folie, 2-lagig

Dämmung
Trittschalldämmung EPS WLG 0,040 W/(m*K), 30 mm
gem. GEG-Nachweis
Wärmedämmung EPS WLG 0,035 W/(m*K), 30 mm
gem. GEG-Nachweis

Abdichtung 
Bituminöse Dachabdichtungsbahn, 5 mm

Sohlplatte
Stahlbeton C25/30 WU, 250 mm

PE-Folie
2-lagig

Dämmung
Wärmedämmung XPS WLG 0,040 W/(m*K), 120 mm
gem. GEG-Nachweis

Sauberkeitsschicht
Magerbeton C 12/15, ≥ 50 mm
gem. Zulassung Dämmung

Tragschicht
nach Angaben des Bodengutachters, ≥ 525 mm
Körnung 0/45 mm, max 5% Feinanteil, 
schichtweise verdichtet

Anstehendes Erdreich

OKFF ± 0.00. m
= 413.90 ü.NN

WANDAUFBAU (Holzständerwand)

Bekleidung innen (Trockenbau)
Gipsfaserplatte 15 mm (Oberfläche/Stöße gespachtelt)

Bekleidung innen (Holzbau)
OSB-Platte 15 mm (luftdicht verklebt, aussteifend)

Holzständerwand (Holzbau)
Ständer C24, 60 x 240 mm

Dämmung (Holzbau)
Zellulosedämmung WLG 0,038 W/(m*K)

Bekleidung aussen (Holzbau)
Holzfaserweichplatte 60 mm mit diffusionsoffene
Fassadenbahn, schwarz

Vorhangfassade
Unterkonstruktion Konterlattung e = 625 mm, C24
giebelseitig: 40 x 40 mm
traufseitig: 120 x 40 mm
Unterkonstruktion Traglattung e = 635 mm,
C24 40 x 40 mm
Rhombus e = 625 mm, 40 x 40 m

DETAIL SOCKEL 1:10
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